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Predmet: MiSljenje

Povodom Vaseg zahteva za izdavanje misljenja za potrebe relavanja peSacko-skijaske pasarele na lokaciji
Jaram na Kopaoniku na drzavnom putu [HA-211. putni pravac Brzece-Kopaonik Indentifikaciona oznaka
0747 od ¢vora 0600 Brzece na km 0+000 do ¢vora 0489 Kopaonik na km 174693 (identifikaciona oznaka,

¢vorovi i stacionaza ¢vorova prema referentnom sistemu JP Putevi Srbije).

KruSevacput A.D. je izlaskom na lice mesta i na osnovu katastra putne mreZe i dostavljenog projekta

utvrdio sledec¢e Cinjenicno stanje:

Da se planira izgradnja pasarele 7a pesake preko drzavnog puta I A reda br. 211 na km 174693

Krusevacput A.D. je misljenja:
- Potrebno je postaviti zaStitne ograde da s¢ onemogudi prilaz skijaSa i peSaka na kolovoz ¢ime ¢e isti
biti usmereni na pasareiu.

[

sulacije lokaliteta "Jaram" na Kopaoniku, Opstina

- Lokaciju definisati u skladu sa planom detaljne rc
Brus

- Izraditi situacioni plan, poduzni i poprecni profil predmetne pesacko skijaske pasarcle

- Projekinu dokumentaciju izraditi na katastarsko-topogratskoj podiozi overenu od strane nadleznog
RGZ.

- Pri izradi projckine dokumentacije predvideti dvostrano prosirenje kolovoza predmetnog puta na

projektovanu Sirinu 7,1 m (sa 1viCnim trakama)

adu satackama 7.1.2, 743 17.4.4 po
pravnlnxku o uslovima koje javni putevi izvan naseija i nithovi cit:::':cnii moraju da ispunjavaju sa gledista

o~

- Uzimajuc¢i u obzir pesacke tokove planirati i nedacke staze

bezbednosti saobracaja

- Nosede stubove maksimalno udaijiti od krajne tacke poprednog profila rekonstruisanog puta uz

obezbedenjc potrebne preglednosti za prikljucak koji ic pianiran planskim dokumentom u zoni pasarele

aciugy ayT &0, Famat ki USU\/(!('DUI@(‘D(‘H1(‘!Lix()f‘“ rs wwwkrusavacput €Oo.is
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- Voditi racuna da oslonci konstrukcije predimetne pasarele nc narusavaju rezervisane koridore
instalacija koji treba da budu na minimalnoj udaljenosti od 3.00m od krajnje tacke poprec¢nog profila
rekonstruisanog puta i da se usklade sa predvidenim zastitnim pojasem puta

- Da se sacuva stabiinost iavm\,s; puta nesmetano odvijanje i rezim saobracaja na javnom putu u skladu

sa ¢lanom 27..28..1 29. Zakona o javnim putevima
- Predmetnu pasareiu projektovati upravno u odnosu na regionalni putni pravac [1A-211

- Prihvatanje i odvodenje povrSinskih voda uskladiti sa postojecim sistemom odvodnjavanja
predmetnog puta.

- Osvetljenje na pasareli predvideti i projektovati ga prema vazedim standardima i propisima vodeci

racuna da s¢ ne narusava bezbednost saobradaja na predmetnom putnom nraveuy

- Prilikom projcktovanja pasarcle poStovati minimaino rastojanje od 5.00m od najvise tacke kolovoza

&h

do najnize tacke pasarcle po zakonu i standardu
- Projektna dokumentacijha mora sadrzati sve stacionaze i apsolutne visinske kote predmetnog puta

- Odgovorni projektant projektno-tehnic¢ke dokumentacije mora posedovati reSenje o ispunjenosti
uslova za izradu tehnicke dokumentacije(odgovarajucu licencu odgovornog projektanta) za gradevinske

objekte za koje odobrenje za izradu izdaje nadlezno ministarstvo Republike Srbije

- Da je podnosilac zahteva duzan da obavesti A.D. KruSevacput o vremenu pocetka izvrSenja radova.

Ovo misljenje se izdaje radi dobijanja usiova i saglsnosti kod JP Putevi Srbije i u druge svrhe se ne
moze koristiti.
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